セツトアップで困ったとさは 


お線 LAN 接続でをるパソコンかど5かわか 
Cr 己ない 


© [無線 LAN 設定方法]でどれを選べばいい 
のかわか己なし1 


パソコンでネットワーク設定画面を表おしまず。 


次のいずれかの方法で無線 LAN ①設定をしてください。 


Windows 7 : 

[スタート]一[コントロールパネル]一[ネットワークの状態と 
タスクの表示]一[アダプターの設定の変更]の順にク U ック 

Windows Vista : 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[ネットワークの状態と 
タスクの表示]一[ネットワーク接続の管理]の順にク U ック 

Windows XP : 

[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとイン 
夕ーネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ック 

Mac OS X : 

[アップル]一[システム環境設定]一[ネットワーク]の順にク 
U ック 

無線 LAN 用機器びパソコンに搭載されていると1ソ下の 
ように表示されまず(アイコンは OS のバージヨンによつ 
て異なりまず)。 


< Windows > 


アイコン 

説明 

jfff ] 

パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 
接続されています。 


無線 LAN 接続するための機器は認識されて 
いますび、正常に動作していません。 

パソコンやアクセスポイントなどの マニ ユア 
ルをご覧になり、接続設定を行ってください。 


< Mac OS X > 


アイコン 

ランプの色 

説明 

ぞ 

緑 

パソコンは、アクセスポ 
イントと無線 LAN 接続 
されています。 

を 

赤またはオレンジ 

無線 LAN 接続するため 
の機器は認識されていま 
すび、正常に動作してい 
ません。 

パソコンやアクセスポイ 
ントなどのマニュアルを 
ご覧になり、接続設定を 
行ってください。 


. カンタン自動設定 

(Windows 7、 Windows Vista、Mac OS X でお勧め） 

パソコンの無線 LAN 設定を使って、プ U ンターとパソコン 
を無線で通信して設定します。お使いの環境びどのよラな設 
定になっているか分からないとをでち、パソコンの設定を使 
ラのでカンタンに設定びでをます。 

. 自動設定 （ USB ケーブルを使巧 ） （Windows XP でお勧め） 

パソコンの無線 LAN 設定を使って、プ U ンターとパソコン 
を USB ケーフルで接続して設定します。お使いの環境びど 
のよラな設定になっているか分からないとをでち、パソコン 
の設定を使ラのでカンタンに設定びでをます。 USB ケーブ 
ルをご用意ください。 

. プッシュボタン自動設定 （AOSS • WPS) 

アクセスポイントの 【 AOSS 】 または 【 WPS 】 ボタンで自 
動設定しているとをに選択してください。 

• 手動設定 

SSID (無線ネットワーク名）を選択し、暗号化などのセキュ 
U ティーキーを直接プ U ンターに入力して設定します。事前 
にネットワーク情報を調べてから作業を開始してください。 

無線 LAN またはち線 LAN の接続エラーび 
表示された 

画面の指示に従って、機器の接続をやり直してください。それ 
でちエラーになるとをは、[ネットワーク接続診断]を実行し 
てください。ネットワーク接続診断は、プ U ンターとパソコン 
間の通信びでをないなどのトラフル発生時に、どこに問題びあ 
るかを診断する機能です。 

詳しくは『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 

一「ネットワーク接続の確認」をご覽ください。 



EPSON XXXX 
ネブトつ-クカ•イド 



Windows で新しい八ードウエアを追加す 
〇るためのウィザードび表示された 

. USB 接続を選択していたら本製品の電源を切 D 、 [キャンセ 
ル]をク U ックして画面を閉じてください。 

. 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続を選おしていたら何もク 
U ックせずにインストール作業を続行してください。 
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セキュリティーに関する画面び表示された 


下の画面び表示されていたら[ブロックを解除する]をク1」ッ 
クしてください。 


b WindD — S セキ: I リティのを里な普ち |§ 

^瑣な雜慰激こ。ブ。，ラム。 脱。 - 置が 一 乃ィ ァゥ* 


このブ□クラムそプ日ゥクし疫けますか？ 

御 るおの)： mxxxxx 

を巧元が： SEIKO EPSON 





1 ~プ□ッウする化)~ 

[ プ□ックを糾ホすおぶ1 

をで租巧する(直）1 



Windows ファイアウォールで、このフ□クラムでのイシターネットやネクトワークからの巧巧のまなをブ日ッウ 
しました。プ□クラムを風巧しているちさ、がこは発'行元が信巧できる巧さは、ブ□ックを賠なすることげ 
できまザ C ドの In 巧ろ/ .irSI してブ n ッウホが B ホで’きるかま志します。 


市販のセキュ U ティーソフトび表示した画面では[ブロックす 
る]や[適断する]をク U ックしないでください。それでも通 
信できないときは、セキュ U ティーソフトを終了してから本製 
品のソフトウエアをインス I ルしてください。 


Windows でファイアウォール警告画面び 
%0 表示された 

[ Windows ファイアウォールに登録](チェックボックス）を 
選択して[なへ]をク U ックしてください。 



© USB お続か己ネットワーク接続へ巧更し 
たし、 

ソフトウェアディスクからインストールをやり直してくださ 
い。インス!ルメニューでは、[必須ソフトウェアのインス 
トールと接続設定]を選択して、[接続先選択]画面では、無 
線 LAN 接続]または[有線 LAN 接続]を選択してください。 

付属のソフトウェアをインス!ルしたい 

ソフトウェアディスクをセットし、[ソフトウェアの追加]を 
選択してください。 



ネットワーク接続プリンターを別のパソコン 
に創 D したい 

追加したいパソコンにソフトウェアディスクをセットしてくだ 
さい。インストールメニューでは、[必漠ソフトウェアのイン 
ストールと接続設定]を選択して、[接続先選択]画面では、[コ 
ンピューターの追加設定]を選択して<ださい。 

お使いの機種によっては、表示される画面び異な D ます。 



ケーブルの接続方法びわか己ないとまは 

下の図のよラにケーブ J レを接続してください。 

.EP-90 已 F/EP-90 已 A/EP-80 已 A/EP-80 已 AW/ 
EP-80 已 AR/EP-77 已 A/EP-77 已 AW : 



.PX- 臣 7 已 F/PX - 臣〇已 F/PX- 已 3 已 F/PX - 已〇已 F/ 
PX-20 已 /PX-10 已： 










































